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HD-40A

CERTIFICADO CE   I   RoHS

AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 LITROS 
CON RELOJ DE TIEMPO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y 
ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN 
COLOR BLANCO.
TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE.
CAPACIDAD: 40 LTS.
CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KGS.
POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P).
VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M.
VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. 
DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD.
TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y
CADENA.
REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN 
LA APERTURA.
BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA.
RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE.
BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA.
EMPAQUE EN CAJA DE MADERA.
PESO BRUTO 120 KGS.
PESO NETO 97 KGS.

MEDIDAS: 750 X 440 X 880 MM
EMPAQUE: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
POTENCIA: 1,100 W (1.5 H.P)
VOLTAJE: 110V / 60HZ. Y 220V / 60 HZ.
CONSUMO DE ENERGÍA:
CONSUMO DE AMPERAJE: 
COMPRESOR:

REJILLA PROTECTORA


