
Modelo BPRL BP-DUO BPPR BP 

Capacidad 
(kg) 

150/300/500 60/120 150 200/400/600 

División 
(g) 

50/100/200 20/50 50 50/100/200 

Precisión 3,000 3,000 3,000 4,000 

Display N - A LED 

Dimensiones 
(cm) 

45 x 60 45 x 60  40 x 50  60 x 90  

Funciones N - A Caja registradora 
Cta Pzas / 

Over-Under 

Otros 

Bat: 
7.2v2200mAh 

El: 
DCD99V=500m

A 

Bat: 
4.2v4Ah 

El: 
DC5V=550

mA 

Bat: 7.2v2200mAh 
El: DC9V=500mA 

 



BPR BPX BPW 

Capacidad 
(kg) 

150/300/500 500/1000 6/30 60/150/300 

División 
(g) 

50/100/200 200/500 1/5 20/50/100 

Precisión 3,000 2,500 6,000 3,000 

Display LED LCD 

Dimensiones 
(cm) 

45 x 60  60 x 80  30 x 30  50 x 40  

Funciones Cuenta - piezas / Over - Under 

Otros 
Bat: 7.2v 2200mAh 

El: DC9v 500mA 
Bat:6vcc 4Ah 

El: DC12v 500mA 


