
Divisiones
30,000

Ideal para negocios expuestos a
alta concentración de humedad

Indicador a Prueba de Agua / I-PAG
Waterproof Indicator

I-PAG
Frente: 20 cm
Altura: 12.5 cm
Fondo: 7 cm

a)
b)
c)

Modelo
Divisiones
Entrada de corriente
Batería recargable
Temperatura de operación

I-PAG
30,000

12 Vcc / 500 mA
7.2 Vcc / 2000 mA

10 a -40 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ideal para negocios expuestos a alta concentración de humedad y 
cámaras de refrigeración - Indicador sellado a prueba de agua, 
construido 100% en acero inoxidable. Apto para carnicerías, pollerías, 
pescaderías  y la industria alimenticia en general.
Obtenga mayor eficiencia gracias a sus funciones - Acumulación de 
pesadas a la cuenta e impresión.
Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 
50 horas de duración (incluida), o corriente alterna 110 Vca (incluye 
adaptador para recarga).
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con 
pantallas de cristal líquido con iluminación integrada con mayor rango de
visibilidad..
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación. 

a)

b)

c)

DIMENSIONES

BENEFICIOS

BENEFICIOS

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda

la república: rhino.mx/servicio.html

Batería  recargable
de 50 horas

A prueba de
agua

Útil para
cuartos fríos

1. Indicador sellado (protección IP67) vs Otras que incluyen indicadores de 
    menor resistencia al agua.
2. Construidas 100 % acero inoxidable VS Otras que están hechas con 
    partes plásticas y acero de menor grado de resistencia a la corrosión.
3. Batería recargable de 50 horas de duración VS Otras que solo ofrecen
    8 horas. 


